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DECLARATION DE PERFORMANCES

N° BITUME 3S/SO

I. Nom et code d'identification :

Biturne pour reveternent
CEPSASFALT 35/50
BITUME 35/50

CE:
0099

2. Nom et adresse du fabricant :
CEPSACOMERCIAL PETROLEO,S.A.U
po de la Castellana,n° 259A - Torre CEPSA
28042 Madrid (Espagne)
Tel. : (+34) 91 3376000
Telecopie : (+34) 91 33771 34
www.proas.es

3. Usage prevu :

Construction et entretien des routes, aeroports et autres zones couvertes d'un
reveternent (dassement par taux de penetration)

4. Systeme d'evaluation et de verification de la constance des performances: 2+

S. Organisme notifle :
• AENOR 0099
• Tache executee : Evaluationde controle en usine
• Systerne d'evaluation : 2+
• Certificats: 0099/CPRIBI I/O 199- Emis Ie : 30-07-20 10

0099/CPRIBI 1/0202- Emis Ie: 30-07-20 I0
0099/CPRIB11/0203- ErnlsIe: 30-07-20 I0
0099/CPRIBI 1/0208- Emis Ie : 30-07-20 I0
0099/CPR/BI 1/0209- Emis Ie : 30-07-20 10
0099/CPRIBI 1/0270- Emts Ie : 02-06-2015

6. Performances declarees :
Specifications

Caracteristiques essentielles Performances techniques
harrnonisees

Consistance a temperatures interrnediaires de service
Penetration a 25°C 35-50 x 0.1 mm
Consistance a temperatures de service elevees
Point de ramollissement 50-58°C
Resistanceau durcissement a 163°C (EN-12607-1)
Durabilite de la consistance a temperatures
interrnediaires de service, avec la methode d'essai utilisee EN 12591:2009
Penetration retenue a 25°C <:: 53 %
Durabilite de la consistance a temperatures de service
elevees, avec la methode d'essai utilisee
Augmentation du point de ramollissement S8°C
Indice de penetration -1,5 a + 0,7
Consistance en fonction de la temperature
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Viscosite dynamique a 60°C PND
Fragilite a basses temperatures de service
Point de rupture Fraass S; - 5 °C

• Les performances du produit identifie au point I sont conformes aux
performances declarees au point 6.

• La presente declaration de performances est etablie sous la seule responsabilite
du fabricant indique au point 2.

• Signe pou e fabricant et en son nom par:

Madrid, Ie 15 septembre 2015Jose Luis pr;~
Directeur g eral de Produits d'Asphalte
CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A.U


